
SCARICO PRINCIPALE BL-311/ BB-310

CONTROLLO DI LIVELLO

SKIMMER

Coperchio di 
sicurezza

Da 20 a 40 
mm 

Troppopieno
Ø 50 mm 

Rifornimento 
idrico del 
rubinetto 
filettato 3/8’’

Unione
PVC Ø 63

Incollaggio a incollaggio,
Ø 50 o Ø 63

SCARICO PRINCIPALE BL-211/ BB-210

300 mm minimo

PVC Ø 50

raccordo femmina
da 2’’

FONDO VASCA

ASPIRAFANGOIMMISSORE A PARETE

Da 350 a 
500 mm

Da 200 a 
300 mm

Connessione:
2’’ maschio o
Ø50 femmina a 
incollaggio

Connessione:
2’’ maschio o
Ø50 femmina a 
incollaggio

PARETEPARETE PARETE

A fondo 
pozzo

A fondo 
pozzo

A fondo 
pozzo

ILLUMINAZIONE SUBACQUEA

Scatola di derivazione

Da 450 a
550 mm

Da 300 a
500 mm

Il cavo deve essere 
abbastanza lungo 
da consentire la 
sostituzione della 
lampadina dal 
deck

Al quadro 
elettrico, 12 V.

POSIZIONAMENTO COMPONENTI

Conforme agli standard
NF EN 16 713-2

300 mm minimo

PVC Ø 50

FONDO VASCA

PARETE PARETE
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Acquapiù piscine - www.casapiscine.it


